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1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlSufigen PrOfungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorl§uf{gen PrOfung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstelit wurde und denn Anmelder gemSB 
Artikel 36 Qbenmitteit wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter eInschlieBIich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. ISI (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blotter; dabei handelt es sich um 

ISI Blotter mit der Beschreibung, AnsprQchen und/bder Zeichnungen, die ge&ndert wurden und diesem Bericht 
zugrunde llegen, undA>der Blotter mit Berlchtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blotter, die f rOhere Blotter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
Internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hlnausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt}i> insgesamt (bitte Art und Anzahl derydes elektronlschen 

DatentrSger(s) angeben) , derAiie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugeh6rlgen Tabellen enth^lt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 

4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundtage des Beschelds 
Prioritat 

Kelne Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

IVIangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrOndete Feststeilung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststeilung 

Bestimmte angefOhrte Unteriagen 
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Feld 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ VerOffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 1 2.4) 

□ intematlonale voriaufige PrOfung (nach Regein 55.2 undAsder 55.3) 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht betgefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-3. 5-9 
4, 4a 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 03.02.2005 mit Schreiben vom 31 .01 .2005 



Anspriiche, Nr. 
1-19 



in der ursprQnglicli eingereichten Fassung 



Zeichnungen, Blatter 

1M-4/4 



in der ursprOngiich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undbder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatrfeld betreffend das 
Sequenzprotolcoil 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (jgenaue /Infifaben;: ^ i 

□ etwaige zum Sequenzprotolcoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

A n nioc«r Rfiricht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Berlcht beigefugten und nachstehend 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. . 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): ^ . 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft. konnen Bxnige oder alls dieser Blotter mit der Bemerkung 
"ersetzt" vereehen warden. 
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Feststellung 



Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtllch der Neuhelt der erfmderl^^^ 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche: 1-19 

Nein: Anspruche: 



2- Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



ir^r^wi»M Di^aDCA/AnQ r.lanuar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/007797 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: DE 100 1 1 21 1 A (PILZ GMBH & CO) 20. Septennber 2001 

D2: US 2002/130557 A1 (DICKHOFF ROLF) 19. September 2002 

D3: DE 197 15 098 A (SCHNEIDER ELECTRIC GMBH) 15. Oktober 1 998 

z;h PMnkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1). Das Dokument D1 wird als nachstllegender Stand der Tecfinik gegeniiber dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (siehe Fig. 3, die Verweise in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) ein Schutzgerat zum 
sicherheitsbedingten Absclialten einer elektrischen Einheit (46, 47) mit einem ersten 
Eingang (41 , 42) zur Aufnahme eines Ausschaltsignals, einem zweiten Eingang (43) 
zur Aufnahme eines Einschaltsignals in form eines Einsclialtimpulses und einen 
Ausgang (44, 45) zum Ansteuern der elektrischen Einheit. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dieser bekannten 
Kontaktanordnung dadurch, dass das Schutzgerat eine 
Impulsverarbeitungseinrichtung zum Versetzen des Schutzgerats in einen 
Aktivierungszustand, in dem es bei Nichtanliegen des Ausschaltstgnals einschaltbar 
ist, fur eine vorgegebene Zeitdauer ab Aufnahme des Einschaltimpufses. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Arlikel 33(2) PCT). 

« 

Angesichts D1 , die mit der vorliegenden Erf indung zu 15sende Aufgabe kann somit 
darin gesehen werden, ein Schutzgerat zu schaffen mit denen das Bedienen 
komplexer Aniagen komfortabler wird so dass z.B. bei einer Kaskadenschaltung von 
Not-Aus-Geraten nicht einzein einschalten zu mussen. 

Dokument D2 offenbart eine Schaltungsvorrlchtung 1 0, wobei zwei in Serie 
verbundene Schalter 14, 16 die durch eine Teimer-Einheit 36 in einem bestimmten 
zeitlichen Abstand an- und abschalten. Die Teimer-Einheit 36 bekommt am Input- 
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2). 



Terminal 38 ein EInschaltsignal das fur langere Zeit eine positive Spannung zwischen 
Input-Terminal 38 und Output-Terminal 40 ansetzt so dass der Kondensator 56 
aufgeladen werden kann. Die Telmer-Einhelt 36 weist aber keine 
Impulsverarbeitungseinrichtung mit der die Schaltungsvorrichtung 10 eIne gewisse 
Zeit nach dem Einschaltimpuls in einen Aktivierungszustand gehalten werden kann. 
Deswegen kann die Kombinatlon zwischen den Dokumente D1 und D2 nicht zum 
Gegenstand des Anspruchs 1 fuhren. 

Dokument D3 off enbart eine Obenwachungsschaltung die zwei Relais K1 , K2 nicht 
gleichzeitig sondem nachelnander schalten. D3 offenbart ebenfalls keine 
Impulsverarbeitungseinrichtung mit der die Obenwachungsschaltung eine gewisse 
Zeit nach dem Einschaltimpuls in einen Aktiviemngszustand gehalten werden kann. 
Eine Kombinatlon zwischen den Dokumente D1 und D3 ist dem Fachmann auch 
nicht nahellegend. 

Da keines der im Recherchenbericht zitierten Dokumente die gestellte Aufgabe lost, 
bemht die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Aus ahnlichen Grunden beruht auch das Verfahren von Anspruch 11 auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Die Anspriiche 2 bis 10 und 12 bis 19 sind von den Anspriichen 1 und 1 1 abhangig 
und erfullen damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und er- 
finderlsche Tatigkeit. 
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werden. Wird zuerst der Ein-Taster 23 an dem Not-Aus-GerSt 21 
betatigt, so schaltet das Not-Aus-^GerSt 21 seine Aktoren 24, 
24' nicht ein, da die Aktoren 14, 14' des Not-Aus-Gerats 11 
den Not-Aus-Kreis des Not-Aus-Gerats 21 noch unterbrechen. 
5 Zum Wiedereinschalten der Las tkr else muss also zunachst der 
Ein-Taster 13 des Not-Aus-Gerats 11 betatigt werden. Darauf- 
hin werden die Aktoren 14, 14' des Not-Aus-GerSts 11 ange- 
steuert und der Not-Aus-Kreis des Not-Aus-Gerats 21 geschlos- 
sen. Erst jetzt kann das Not-Aus-Gerat 21 durch Betatigen 
10 seines Ein-Tasters 23 gestartet werden. Dies bedeutet, dass 
fiir die Betatigung der Ein-Taster eine vorgescbriebene Rei- 
henfolge einzxahalten ist. Derart unkomf or table Bedienverf ah- 
ren von Anlagen sind jedoch fur die Praxis ungeeignet. 

15 Ein ahnliches Sicherheitsschaltgerate-System ist aus der 

Druckschrift DE 100 11 211 Al bekannt. Dieses Sicherheits- 
schaltgerate-System umfasst zwei Sicherheitsschaltgerate, die 
in ihrem Aufbau und ihrer Funktion einander entsprecben. Die 
beiden Gerate sind unter Zwischenschaltxing eines Notausschal- 

20 ters hintereinander geschaltet. AuSerdem ist an beiden GerS- 
ten ein Startschalter vorgesehen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindixng besteht somit darin, 
ein SchutzgerSt bzw. Schutzsystem sowie ein entsprecbendes 
25 Verfahren zxxra sicherheitsbedingten Abschalten einer elektri- 
schen Einheit vorzuschlagen, mit denen das Bedienen komplexe- 
rer Anlagen komfortabler wird. 

ErfindungsgemaS wird diese Aufgabe gelSst durch ein Schutzge- 
30 rat zum sicherheitsbedingten Abschalten einer elektrischen 
Einheit init einem ersten Eingang zur Aufnahme eines Aus- 
schaltsignals einem zweiten Eingang zur Aufnahme eines Ein- 
schaltsignals in Form eines Einschaltimpulses Tind einen Aus- 
gang zum Ansteuern der elektrischen Einheit, sowie einer 
35 Impulsverarbeitungseinrichtung zum Verse tzen des Schutzgerats 
in einen Aktivierungszustand, in dem es bei Nichtanliegen des 
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Ausschaltsignals einschaltbar ist, fur eine vorgegebene Zeit- 
dauer ab der Aufnahme des Einschaltimpulses « 

Femer ist erf indungsgemaS vorgesehen ein Verfahren zvun si-- 
5 cherheitsbedingten Sclialten einer elektrischen Einheit durch 
Aufnehmen eins Ausschaltsignals, Ausschalten der elektrischen 
Einheit, Aufnehmen eines Einschalt signals in Form eines Ein- 
schalt impulses und Einschalten der elektrischen Einheit, wo- 
bei das Einschalten der elektrischen Einheit nach dem Aufneh- 



